
Beschreibung des Flarm2Krt2

Das Flarm2Krt2 Gerät dient während des Überlandfluges zur automatischen Vorwahl der Frequenz 
des nächstgelegenen Flugplatzes. So entfällt ein Suchen der Platzfrequenz im Falle einer 
kurzentschlossenen Landung auf dem nächsten Flugplatz.
Der Name und Frequenz des Flugplatzes wird im Display des KRT2 angezeigt. (Die ersten 8 
Buchstaben) .
Das Gerät wird einfach in den Flarm Dataport zwischen geschleift und ebenfalls mit dem Adapter 
ans Krt2 angeschlossen. Es sind keine Lötarbeiten erforderlich. 
Es ist zusätzlich ein Schalter für den Einbau ins Instrumentenbrett oder einem geeigneten Ort 
vorgesehen. Der Schalter dient zur Wahl zwischen dem automatischen Stellen der aktiven oder 
passiven   Frequenz. In der Mittelstellung wird der Abgleich verhindert. Das Gerät enthält eine 
Datendatei mit den Flugplätzen von Deutschland. Es handelt sich hier um eine Standard CUP Datei.
Die Datei befindet sich auf einer Micro-SD Karte und kann beliebig bearbeitet oder ausgetauscht 
werden. Das Datenformat ist einzuhalten. Ferner können einige Parameter des Flarm2Krt2 über ein 
Web- Interface bearbeitet werden. Im Falle eines Firmwareupdates geschieht dieses auch einfach 
über das Webinterface. 



Datenformat der Flugplatzdatei

Es handelt sich hier um eine allgemein bekannte CUP Datei wie sie auch üblicherweise als 
Wendepunktdatei bekannt ist.

Zum Beispiel Download: http://download.xcsoar.org/waypoints/Germany.cup
Aus dieser Datei werden die Flugplatz Datensätze heraus kopiert, bzw. die Datensätze ohne 
Frequenzangabe gelöscht.

Ein Beispiel hierzu:

 "Aachen Merzbruck",,DE,5049.383N,00611.183E,189.0m,5,080,520.0m,122.875,"Flugplatz"
"Aalen Heidenheim",,DE,4846.667N,01015.883E,585.0m,5,090,1000.0m,121.405,"Flugplatz"
"Achmer",,DE,5222.633N,00754.800E,53.0m,2,070,940.0m,123.055,"Flugplatz"
"Achterstedt Prv",,DE,5323.850N,00819.783E,1.0m,2,080,460.0m,123.425,"Flugplatz"
"Agathazeller Moo",,DE,4733.300N,01016.367E,727.0m,5,180,450.0m,123.350,"Flugplatz"
"Ahlen Nord Heli",,DE,5147.083N,00754.750E,88.0m,2,070,1060.0m,130.075,"Flugplatz"

Wichtig! Das Format muss eingehalten werden! 

Die SD Karte ist am seitlichen Teil des Gerätes zugänglich. Diesen Bereich bitte vorsichtig 
behandeln! Es lässt sich nur die Micro SD Karte herausnehmen ! Der Adapter ist fest mit dem 
Gehäuse verbunden und lässt sich nicht herausnehmen. Die Micro SD Karte ist nicht gerastet.
Falls erforderlich, vorsichtig behandeln. Eine neue Karte muss FAT32 formatiert sein. Es handelt 
sich um das übliche Format einer neuen Karte. Die Datei muss den Namen Germanyflp.cup tragen.
Sie ist auf dem Stand von Januar 2019 und beinhaltet die aktuellen 8.3 Khz Frequenzen.

Anschlussbeispiel

http://download.xcsoar.org/waypoints/Germany.cup


Anschluss- Adapter zum KRT2

Der Adapter und bisherige Anschlussstecker sollte entsprechen gesichert werden. Am einfachsten 
geschieht dieses mit Hilfe zweier kreuzweise gespannter Kabelbinder um Stecker und Klemmfedern
des KRT2.

 

Es sind aber auch andere Möglichkeiten denkbar. Falls lange Schrauben verwendet werden sollen,
ist zu beachten, das KTR2 hat kein metrisches Gewinde an den Klemmhalterungen. (Kein M3 !!) 
sondern UNC 4-40.

Verbindung zum FLARM

Die Verbindung zum FLARM geschieht über eines der beiden RJ45 Buchsen an der 
Gerätestirnseite. Ein kurzes 8 poliges LAN Kabel (1:1 durch verbunden) eignet sich hierfür. Das 
bisherige  FLARM Anschlusskabel wird in die andere frei Buchse des Flarm2krt2 Gerät 



eingesteckt. Über diese Verbindung erhält das Gerät die nötige Versorgungsspannung und die Daten 
vom FLARM.

Das Webinterface

Das Webinterface ist über WLAN erreichbar. Sobald das Gerät mit Spannung versorgt wird steht ein
WLAN AP zur Verfügung. Die SSID ist „KRT2FTBox-xxxxx“ (xxxx = DeviceID).
Das Passwort ist: 12345678 und die IP Adresse 192.168.1.1
Nach herstellen der WLAN Verbindung wird die IP Adresse in den Browser eingegeben.
Es wird dann die Statusseite angezeigt.

KRT2FTBox status
Device Id  
Software Version
Uptime: Zeit nach dem Gerätestart   
Battery voltage: interne Spannung 3V
Packets transmitted gesendete Datensätze zum KRT2
Packets received empfangene Datensätze vom FLARM GPS

GNSS Status
Time UNIX Zeitstempel (Sekunden nach 1970) sobald gültige GPS Daten, sonst 
Sekunden nach Start des Gerätes.

Sattelites Anzahl der gültigen Satelliten Fixe
Latitude Breitengrad 
Longitude  Längengrad
Altitude Höhe



Next Airfield Nächst gelegener Flugplatz und Stellung des Umschalters.
Falls es Probleme mit der SD Karte gibt, wird dieses hier ebenfalls angezeigt.

Der Button Settings führt zur Seite der Einstellmöglichkeiten und Firmware Update ermöglicht das 
Übertragen einer neuen Firmware 

KRT2FT-BOX Settings
Mode Normal oder Test

Distance 5, 10, 15, 20 km Entfernung für Anzeige zum nächsten Flugplatz

Timer 30, 60, 120   Zeitintervall zur Flugplatzsuche

Airports 1, 2, 3, 4, 5 Anzahl der Flugplätze die zum KRT2 gesendet werden,
falls mehrere im Entfernungsbereich liegen.

Messagegap 5, 10, 20 Stehen mehrere Flugplätze im Entfernungsbereich zur 
Verfügung, und wurden in der Anzahl der Airports eingestellt, so ist 
dieses der zeitliche Abstand zur Aktualisierung im KRT2. So besteht 
die Möglichkeit zur Auswahl und Umschaltung auf die Aktiv -
Frequenz

Buetooth nicht aktiv (zukünftige Anwendung)

Debug nicht aktiv (zukünftige Anwendung)

Baud 4800, 9600, 19200 (FLARM), 38400

Die Fett gedruckten Einstellungen entsprechen der Grundeinstellung

NMEA: Auswahl der vom FLARM übermittelten Datensätze

 GNSS Off   On
        PFLAA Off   On
        PFLAU Off   On
        PFLAE Off   On
        PRMZ Off   On
Logger Off   On
XCSoar Off   On

Die Fett gedruckten Einstellungen sind zur Zeit aktiv und sollten nicht geändert werden.



Firmware Update
Falls ein Firmwäre Update nötig ist, werden weitere Informationen zum Update mitgeliefert.

Umschalter

Schalter zum Umschalten zwischen aktiver, Aus und passiver Frequenz.
Für den Einbau ins Instrumentenbrett ist ein 6mm Loch erforderlich. Der Schalter besitzt einen 
Umschaltkontakt mit Mittelstellung. 

Technische Daten

Spannungsversorgung 12 V über die RJ45 Buchsen vom FLARM Anschluss.
Die Stromaufnahme beträgt ca. 70mA
Die Abmessungen sind  88 * 62 * 22 mm ohne Befestigungsflansche. Die Flansche sind 20 * 15 * 5
mm groß. Siehe 1. Abbildung. 
Die Kabellänge zum Schalter und Sub D Adapter beträgt etwa 50cm.

Falls noch offene Fragen oder Verbesserungsvorschläge bitte melden.
manfred.wyrwas@t-online.de
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